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Link do produktu: https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-lite-zarowka-led-e14-4w-2700k-480Im-220-240v-filament-g45-kulka-
p-41736.html

LED line LITE zarowka LED E14 4W
2700K 480Im 220-240V FILAMENT G45
KULKA *

s
Ii; Cena brutto 6,80 zt
Cena netto 5,53 zt
Dostepnos¢ Dostepny - magazyn zewnetrzny
Numer katalogowy 202221
Producent LED line LITE

Opis produktu

Zaréwka LED E14 4W 2700K 480Im FILAMENT G45 marki LED line LITE to nowoczesne i energooszczedne zrédto
Swiatta, ktére doskonale sprawdzi sie w ré6znorodnych wnetrzach.

Dzieki trzonkowi typu E14 produkt jest kompatybilny z wieloma popularnymi oprawami, co czyni go uniwersalnym wyborem
zaréwno do domowego oswietlenia, jak i do zastosowanh komercyjnych.

Emituje biate Swiatto o temperaturze barwowej wynoszacej 2700 K, co tworzy przyjemna, ciepta atmosfere idealng do relaksu
lub pracy w komfortowych warunkach.

Zaréwka wyréznia sie wysoka wydajnoscig $wietlng na poziomie 120 Im/W oraz catkowitym strumieniem $wietlnym réwnym
480 lumenéw.Wyposazona w technologie filamentowg oraz przezroczysty klosz wykonany ze szkta, charakteryzuje sie
estetycznym wygladem przypominajacym tradycyjne zaréwki zarnikowe.

Produkt oferuje szeroki kat $wiecenia wynoszacy az 360°, gwarantujgc rwnomierne rozprowadzenie Swiatta we wszystkich
kierunkach.

Warto takze podkresli¢ brak efektu migotania oraz niski wspétczynnik stroboskopowy (SVM: 0.4), co zapewnia ochrone wzroku
i minimalizuje zmeczenie oczu.

Dzieki trwatosci na poziomie az 25 000 godzin oraz mozliwosci wykonania do 50 tysiecy cykli wigcz/wytacz zaréwka LED E14
jest niezwykle zywotna i ekonomiczna w eksploatacji.Klasa efektywnosci energetycznej ,,E” wedtug normy UE $wiadczy o jej
niskim zuzyciu energii przy jednoczesnym zachowaniu doskonatych parametréw Swietlnych.

Produkt objety jest trzyletnig gwarancja producenta, co stanowi dodatkowe potwierdzenie jego niezawodnosci i jakosci
wykonania.

To doskonaty wybdr dla oséb poszukujgcych harmonijnego potaczenia funkcjonalnosci z eleganckim.

Klasa Energetyczna 2019/2015: E
Opis gitéwny:

Zaréwka LED E14 4W 2700K 480Im FILAMENT G45 marki LED line LITE to nowoczesne i energooszczedne zrédto $wiatta, ktdére
doskonale sprawdzi sie w réznorodnych wnetrzach. Dzieki trzonkowi typu E14 produkt jest kompatybilny z wieloma
popularnymi oprawami, co czyni go uniwersalnym wyborem zaréwno do domowego os$wietlenia, jak i do zastosowan
komercyjnych. Emituje biate Swiatto o temperaturze barwowej wynoszacej 2700 K, co tworzy przyjemna, ciepta atmosfere
idealna do relaksu lub pracy w komfortowych warunkach. Zaréwka wyréznia sie wysoka wydajnoscia $wietlng na poziomie 120
Im/W oraz catkowitym strumieniem Swietlnym réwnym 480 lumendw.

Wyposazona w technologie filamentowg oraz przezroczysty klosz wykonany ze szkta, charakteryzuje sie estetycznym
wygladem przypominajacym tradycyjne zaréwki zarnikowe. Produkt oferuje szeroki kat Swiecenia wynoszacy az 360°,
gwarantujgc réwnomierne rozprowadzenie $wiatta we wszystkich kierunkach. Warto takze podkresli¢ brak efektu migotania
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oraz niski wspétczynnik stroboskopowy (SVM: 0.4), co zapewnia ochrone wzroku i minimalizuje zmeczenie oczu. Dzieki
trwatosci na poziomie az 25 000 godzin oraz mozliwosci wykonania do 50 tysiecy cykli wiacz/wytacz zaréwka LED E14 jest
niezwykle zywotna i ekonomiczna w eksploatacji.

Klasa efektywnosci energetycznej ,,E” wedtug normy UE Swiadczy o jej niskim zuzyciu energii przy jednoczesnym zachowaniu
doskonatych parametréw swietinych. Produkt objety jest trzyletnig gwarancja producenta, co stanowi dodatkowe
potwierdzenie jego niezawodnosci i jakosci wykonania. To doskonaty wybér dla oséb poszukujgcych harmonijnego potgczenia
funkcjonalnosci z eleganckim.

Gwarancja: 3

Moc: 4 W

Napiecie: 220-240 V AC

Temperatura barwy swiatta: 2700 K

Barwa sSwiatta: Biata

Wspoétczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Klasa szczelnosci: IP20

Wydajnos¢ swietlna: 120

Catkowity strumien swietiny: 480

Wspétczynnik zachowania strumienia sSwietlnego: 96

Okres trwatosci L70B50: 25000.00 h

Wspétczynnik trwatosci: 0.9

Kroki MacAdama: <6

Czestotliwos¢ napiecia zasilania: 50/60Hz

Typ lampy: G45

Srednica oprawy: 45 mm

Kat swiecenia: 360

Typ diody: Filament

llos¢ diod: 4

Trwatosé: 25 000 h

llos¢ cykli wtacz/wytacz: 50000

Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s

Temperatura pracy: -20+40

Do zastosowan: Wewnatrz pomieszczeh

Wysokos¢: 75

Waga: 16

Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 2023-11-02 05:36:09
EPREL ID: 1596600.00

Kat dla uzytecznego strumienia swietlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposazony w zZrédto swiatta? (EPREL): Nie
Bezkierunkowe lub kierunkowe zrédto swiatta (EPREL): NDLS
Czy produkt jest Zzréodtem swiatta? (EPREL): Tak

Zrédto swiatta zasilane lub niezasilane napieciem sieciowym (EPREL): MLS
Potaczone zrédto swiatta CLS (EPREL): Nie

Wartos¢ wskaznika oddawania barw R9 (EPREL): 2.00
Catkowity strumien swietlny Zrédta swiatta (EPREL): 480.00 Im
Zrédto swiatta z mozliwoscia zmiany barwy swiatta (EPREL): Nie
Moc w trybie wiaczenia Pon (EPREL): 4.00 W

Kat rozsytu swiatta (EPREL): 360.00 °

Uzyteczny strumien swietlny (EPREL): 480.00 Im

Materiat: Szkto

Materiat (klosz): szkto
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