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Link do produktu: https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-lite-zarowka-led-e14-4w-4000k-480Im-220-240v-filament-g45-kulka-
p-41108.html

LED line LITE zarowka LED E14 4W
4000K 480Im 220-240V FILAMENT G45
KULKA *

hi Cena brutto 5,81 zt
Cena netto 4,72 zt
Dostepnos¢ Dostepny - magazyn zewnetrzny
Numer katalogowy 202238
Producent LED line LITE

Opis produktu

Zaréwka LED E14 4W 4000K 480Im FILAMENT G45 marki LED line LITE to nowoczesne i energooszczedne zrédto
Swiatta, ktére idealnie sprawdzi sie w réznorodnych wnetrzach.

Dzieki zastosowaniu technologii Filament, zaréwka oferuje estetyczny wyglad przypominajacy tradycyjne lampy zarowe,
jednoczesnie zapewniajgc wysoka efektywnos¢ swietlng wynoszacag az 120 Im/W.

Emituje biate swiatto o neutralnej temperaturze barwy 4000 K, co czyni ja doskonatym wyborem do pomieszczeh
wymagajacych dobrego odwzorowania naturalnych koloréw.Strumien swietlny na poziomie 480 lumendw oraz kat Swiecenia
wynoszacy 360° gwarantujg réwnomierne oswietlenie przestrzeni.

Produkt charakteryzuje sie trwatoscig na poziomie az 25 000 godzin pracy oraz mozliwoscig wykonania do 50 000 cykli
wigczania i wytaczania, co czyni go niezwykle niezawodnym rozwigzaniem w codziennym uzytkowaniu.

Zaréwka wyposazona jest w standardowy gwint E14, co utatwia jej montaz w popularnych oprawach o$wietleniowych.

Wspétczynnik odwzorowania barw (CRI) wynosi Ra =80, zapewniajac odpowiednig jakos$¢ Swiatta przy minimalnym efekcie
migotania.Obudowa zostata wykonana z przezroczystego szkta o klasycznym ksztatcie kulki (G45), co nadaje jej uniwersalny
design pasujgcy zaréwno do nowoczesnych, jak i bardziej tradycyjnych aranzacji.

Zaréwka posiada klase energetyczng E wedtug norm UE z roku 2019/2015, co oznacza oszczedno$¢ energii elektrycznej przy
jednoczesnym zachowaniu wysokiej wydajnosci.

Produkt zostat zaprojektowany z myslg o zastosowaniach wewnetrznych i spetnia standard IP20, chroniagc przed dostepem ciat
statych wiekszych niz 12 mm.

Dodatkowym atutem jest trzyletnia gwarancja producenta oraz brak efektu strob.

Klasa Energetyczna 2019/2015: E
Opis gtéwny:

Zaréwka LED E14 4W 4000K 480Im FILAMENT G45 marki LED line LITE to nowoczesne i energooszczedne zrédto $wiatta, ktére
idealnie sprawdzi sie w réznorodnych wnetrzach. Dzieki zastosowaniu technologii Filament, zaréwka oferuje estetyczny
wyglad przypominajacy tradycyjne lampy zarowe, jednocze$nie zapewniajac wysoka efektywnos$¢ swietlng wynoszacg az 120
Im/W. Emituje biate Swiatto o neutralnej temperaturze barwy 4000 K, co czyni jg doskonatym wyborem do pomieszczenh
wymagajacych dobrego odwzorowania naturalnych koloréw.

Strumien swietlny na poziomie 480 lumendéw oraz kat Swiecenia wynoszacy 360° gwarantujg rownomierne osSwietlenie
przestrzeni. Produkt charakteryzuje sie trwatoscig na poziomie az 25 000 godzin pracy oraz mozliwoscig wykonania do 50 000
cykli wiaczania i wytaczania, co czyni go niezwykle niezawodnym rozwigzaniem w codziennym uzytkowaniu. Zaréwka
wyposazona jest w standardowy gwint E14, co utatwia jej montaz w popularnych oprawach o$wietleniowych. Wspdtczynnik
odwzorowania barw (CRI) wynosi Ra =80, zapewniajac odpowiednig jako$¢ Swiatta przy minimalnym efekcie migotania.
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Obudowa zostata wykonana z przezroczystego szkta o klasycznym ksztatcie kulki (G45), co nadaje jej uniwersalny design
pasujacy zaréwno do nowoczesnych, jak i bardziej tradycyjnych aranzacji. Zaréwka posiada klase energetyczng E wedtug
norm UE z roku 2019/2015, co oznacza oszczednos¢ energii elektrycznej przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej wydajnosci.
Produkt zostat zaprojektowany z myslg o zastosowaniach wewnetrznych i spetnia standard IP20, chroniagc przed dostepem ciat
statych wiekszych niz 12 mm. Dodatkowym atutem jest trzyletnia gwarancja producenta oraz brak efektu strob.

Gwarancja: 3

Moc: 4 W

Napiecie: 220-240 V AC

Temperatura barwy swiatta: 4000 K

Barwa sSwiatta: Biata

Wspoétczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Klasa szczelnosci: IP20

Wydajnos¢ swietlna: 120

Catkowity strumien swietiny: 480

Wspétczynnik zachowania strumienia sSwietlnego: 96

Okres trwatosci L70B50: 25000.00 h

Wspoétczynnik trwatosci: 0.9

Kroki MacAdama: <6

Czestotliwos¢ napiecia zasilania: 50/60Hz

Typ lampy: G45

Srednica oprawy: 45 mm

Kat swiecenia: 360

Typ diody: Filament

llos¢ diod: 4

Trwatosé: 25 000 h

llos¢ cykli wtacz/wytacz: 50000

Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s

Temperatura pracy: -20+40

Do zastosowan: Wewnatrz pomieszczeh

Wysokos¢: 75

Waga: 16

Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 2023-11-02 05:36:26
EPREL ID: 1596599.00

Kat dla uzytecznego strumienia swietlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposazony w zZrédto swiatta? (EPREL): Nie
Bezkierunkowe lub kierunkowe zrédto swiatta (EPREL): NDLS
Czy produkt jest Zzréodtem swiatta? (EPREL): Tak

Zrédto swiatta zasilane lub niezasilane napieciem sieciowym (EPREL): MLS
Potaczone zrédto swiatta CLS (EPREL): Nie

Wartos¢ wskaznika oddawania barw R9 (EPREL): 15.00
Catkowity strumien swietlny Zrédta swiatta (EPREL): 480.00 Im
Zrédto swiatta z mozliwoscia zmiany barwy swiatta (EPREL): Nie
Moc w trybie wiaczenia Pon (EPREL): 4.00 W

Kat rozsytu swiatta (EPREL): 360.00 °

Uzyteczny strumien swietlny (EPREL): 480.00 Im

Materiat: Szkto

Materiat (klosz): szkto
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