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LED line Taśma 150 SMD 12V żółta 2,4W
IP65 *

Dostępność Dostępny - magazyn zewnętrzny

Numer katalogowy 240133

Producent LED line LITE

Opis produktu
LED line® Taśma 150 SMD 12V żółta 2,4W IP65 to doskonałe rozwiązanie do oświetlenia różnych przestrzeni
Taśma LED o barwie żółtej sprawdzi się zarówno w salonie, sypialni, jak i w biurze czy sklepie.Dzięki kątowi
świecenia 120 stopni, zapewnia równomierne i szerokie oświetlenie, tworząc przyjemną atmosferę.

Dzięki możliwości ściemniania taśmy LED, można dostosować intensywność światła do własnych preferencji i potrzeb Taśma
LED line® została wyposażona w diody SMD3528, które charakteryzują się wysoką trwałością i efektywnością
energetyczną.Ponadto, taśma posiada stopień ochrony IP65, co oznacza, że jest odporna na wilgoć i kurz, co sprawia, że
idealnie nadaje się do zastosowań wewnątrz pomieszczeń.

Długość taśmy klejącej 3M 300 LSE oraz biały laminat gwarantują łatwy montaż i trwałość produktu LED line® Taśma 150
SMD 12V żółta 2,4W IP65 to niezawodne i energooszczędne oświetlenie, które pozwoli stworzyć wyjątkową atmosferę w
każdym pomieszczeniu..

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli,
kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

Opis główny: 

LED line® Taśma 150 SMD 12V żółta 2,4W IP65 to doskonałe rozwiązanie do oświetlenia różnych przestrzeni Taśma LED o
barwie żółtej sprawdzi się zarówno w salonie, sypialni, jak i w biurze czy sklepie.

Dzięki kątowi świecenia 120 stopni, zapewnia równomierne i szerokie oświetlenie, tworząc przyjemną atmosferę. Dzięki
możliwości ściemniania taśmy LED, można dostosować intensywność światła do własnych preferencji i potrzeb Taśma LED
line® została wyposażona w diody SMD3528, które charakteryzują się wysoką trwałością i efektywnością energetyczną.

Ponadto, taśma posiada stopień ochrony IP65, co oznacza, że jest odporna na wilgoć i kurz, co sprawia, że idealnie nadaje się
do zastosowań wewnątrz pomieszczeń. Długość taśmy klejącej 3M 300 LSE oraz biały laminat gwarantują łatwy montaż i
trwałość produktu LED line® Taśma 150 SMD 12V żółta 2,4W IP65 to niezawodne i energooszczędne oświetlenie, które
pozwoli stworzyć wyjątkową atmosferę w każdym pomieszczeniu..

Gwarancja: 3
Moc: 2.4 W / m
Napięcie: 12 V DC
Barwa światła: Żółta
Klasa ochrony elektrycznej: III
Sekcja cięcia: 10 cm
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: >0,7
Okres trwałości L70B50: 30000 h
Funkcja ściemniania: PWM
Prąd (metr): 0,2
Kąt świecenia: 120
Typ diody: SMD3528
Kompatybilny typ ściemniacza: PWM
Laminat (kolor): Biały
Laminat (grubość): 2
Ilość diod (metr): 30
Typ taśmy klejącej: 3M 300 LSE
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Trwałość: 100 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s
Temperatura pracy: -20÷45
Do zastosowań: Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Długość: 5000 mm
Szerokość: 8
Wysokość: 3
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