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LED line Tasma 300 SMD 12V zétta 4,8W
IP67 *

Cena brutto 17,80 zt

Cena netto 14,47 zt

Dostepnos¢ Dostepny - magazyn zewnetrzny
Numer katalogowy 241529

Producent LED line LITE

Opis produktu

LED line® Tasma 300 SMD 12V 2zétta 4,8W IP67 to wysokiej jakosci tasma LED, ktéra zapewni Ci niezwykte
efekty oswietleniowe Dzieki z6ttej barwie swiatta stworzysz ciepta i przytulng atmosfere w kazdym
pomieszczeniu.Tasma zostata wyposazona w 300 diod SMD, ktére gwarantuja rownomierne i jasne oswietlenie.

Tasma LED line® jest odporna na warunki zewnetrzne, dzieki czemu mozesz jg swobodnie stosowad zaréwno wewnatrz, jak i
na zewnatrz budynkéw Klasyfikacja IP67 oznacza, ze tasma jest odporna na kurz i wilgo¢, co sprawia, ze jest idealna do
zastosowania na tarasach, balkonach czy ogrodach.Dodatkowo tasma jest nieSciemnialna i kompatybilna z Sciemniaczem typu
PWM.

Dzieki wysokiej jakosci wykonania oraz trwatosci, tasma LED line® Tasma 300 SMD 12V zétta 4,8W IP67 bedzie doskonatym
dodatkiem do Twojego oswietlenia Jej tatwa instalacja i mozliwos¢ ciecia na odpowiednig dtugosc sprawiaja, ze dostosujesz ja
do swoich indywidualnych potrzeb oswietleniowych Oswietl swoje pomieszczenia w nowoczesny i stylowy sposéb dzieki tej
wyjatkowej tasmie LED..

Tadsma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe Zrédto Swiatta, wykorzystywane przy oswietleniu wnetrz, mebli,
kasetonéw, napiséw Swietlnych, przestrzeni publicznych.

Opis gtéwny:

LED line® Tasma 300 SMD 12V zétta 4,8W IP67 to wysokiej jakosci tasma LED, ktéra zapewni Ci niezwykte efekty
oswietleniowe Dzieki z6ttej barwie Swiatta stworzysz ciepta i przytulng atmosfere w kazdym pomieszczeniu.

Tadma zostata wyposazona w 300 diod SMD, ktére gwarantujg rownomierne i jasne oswietlenie. Tasma LED line® jest odporna
na warunki zewnetrzne, dzieki czemu mozesz jg swobodnie stosowac¢ zaréwno wewnatrz, jak i na zewnatrz budynkéw
Klasyfikacja IP67 oznacza, ze tasma jest odporna na kurz i wilgo¢, co sprawia, ze jest idealna do zastosowania na tarasach,
balkonach czy ogrodach.

Dodatkowo tasma jest niesciemnialna i kompatybilna z Sciemniaczem typu PWM. Dzieki wysokiej jakosci wykonania oraz
trwatosci, tasma LED line® Tasma 300 SMD 12V zétta 4,8W IP67 bedzie doskonatym dodatkiem do Twojego oswietlenia Jej
fatwa instalacja i mozliwo$¢ ciecia na odpowiednig dtugo$¢ sprawiaja, ze dostosujesz jg do swoich indywidualnych potrzeb
oswietleniowych Oswietl swoje pomieszczenia w nowoczesny i stylowy sposéb dzieki tej wyjatkowej tasmie LED..

Gwarancja: 3

Moc: 4.8 W/ m

Napiecie: 12 V DC

Barwa sSwiatta: Zétta

Klasa szczelnosci: IP67

Klasa ochrony elektrycznej: Il
Sekcja ciecia: 5 cm
Wspobtczynnik zachowania strumienia swietlnego: >0,7
Okres trwatosci L70B50: 30000 h
Funkcja sciemniania: PWM

Prad (metr): 0,4
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Kat swiecenia: 120

Typ diody: SMD3528

Kompatybilny typ sciemniacza: PWM
Laminat (kolor): Biaty

Laminat (grubosc): 2

llos¢ diod (metr): 60

Typ tasmy klejacej: Piankowa
Trwatosé: 100 000 h

llos¢ cykli wtacz/wytacz: 50000

Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s
Temperatura pracy: -20+45

Do zastosowan: Wewnatrz i zewnatrz pomieszczen
Dtugosé: 5000 mm

Szerokosc¢: 10

Wysokos¢: 5
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