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Link do produktu: https://www.lampol.bialystok.pl/merrytek-sensor-dp-rc-58-ghz-p-40950.html

MERRYTEK sensor DP RC 5.8 GHz *

Cena brutto 68,11 zt
1%,\\ Cena netto 55,37 zt
- Dostepnos¢ Dostepny - magazyn zewnetrzny
Numer katalogowy MC602S-RC
Producent Merrytek

Opis produktu

Maksymalna wysokos¢ montazu: 12 m Funkcja override: Funkcja czujnika moze zostac¢ wytaczona poprzez
trzykrotne uzycie przetacznika on/off w ciagu 2 sekund.

Opatentowana antena o duzym wzmocnieniu pracujgca w trybie wysokiej lub niskiej czutosci (tryb niskiej czutosci jest
odpowiedni dla otoczenia, w ktérym znajduja sie metalowe sufity i metalowe powierzchnie odbijajace Swiatto).

Ulepszone sterowanie zdalne umozliwiajgce tatwg zmiane ustawien czujnika po jego instalacji. 5 lat gwarancji.
Opis gitéwny:

Maksymalna wysoko[ monta|u: 12 m Funkcja override: Funkcja czujnika mo|e zosta wyBczona poprzez trzykrotne u|ycie
przeBcznika on/off w cigu 2 sekund. Opatentowana antena o dulym wzmocnieniu pracujca w trybie wysokiej lub niskiej
czuBo[ci (tryb niskiej czuBo[ci jest odpowiedni dla otoczenia, w ktérym znajduj si metalowe sufity i metalowe powierzchnie
odbijajce [wiatBo). Ulepszone sterowanie zdalne umo|liwiajce Batw zmian ustawieD czujnika po jego instalacji. 5 lat gwarancji.

Gwarancja: 5

Klasa szczelnosci: IP20

Obszar wykrywania (promien): 5-7m (promien, 0,3m/s, wysokos¢ montazu 9m)

Czas podtrzymania: 55/30s/90s/3min/20min/30min 5s/30s/1min/3min/10min/20min/30min (sterowanie zdalne)
Temperatura pracy: -35 + 70
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