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Zasilacz GPC-60-1400 1400mA 58,8W
9-42V IP67 *

Dostepnos¢ Niedostepny - magazyn zewnetrzny
Numer katalogowy GPC-60-1400
Producent GLP

Opis produktu

e Zasilacz statopradowy ¢ Uniwersalny zakres wartosci napiecia wejsciowego * Zabezpieczenia: Zwarciowe /
Nadpradowe / Nadnapieciowe ¢ Chtodzenie swobodnym obiegem powietrza « Testowny pod petnym obciazeniem
¢ Il klasa ochronnosci, 2 klasa mocy wg UL1310 ¢ Stopieih ochrony IP67 Zasilacze GLP spetniaja najwyzsze
wymogi Unii Europejskiej dotyczace kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC).

Posiadajg certyfikaty CE oraz RoHS.

PRODUCENT / IMPORTER
MPL POWER ELEKTRO Sp. z 0.0 ul.
Handlowa 13, 41-807 Zabrze, Polska power@mplpower.pl

Opis gtéwny:

e Zasilacz statopragdowy

e Uniwersalny zakres wartosci napiecia wejSciowego

* Zabezpieczenia: Zwarciowe / Nadpragdowe / Nadnapieciowe
* Chtodzenie swobodnym obiegem powietrza

* Testowny pod petnym obcigzeniem

* Il klasa ochronnosci, 2 klasa mocy wg UL1310

* Stopien ochrony IP67

Zasilacze GLP spetniajg najwyzsze wymogi Unii Europejskiej dotyczgce kompatybilnosci elektromagnetycznej
(EMC). Posiadajg certyfikaty CE oraz RoHS.

Napiecie: 90-264 V AC

Zakres czestotliwosci napiecia wejsciowego: 47 ~ 63Hz
Napiecie znamionowe: 42V

Prad znamionowy: 1400mA

Sprawnos¢: 0,85

Tolerancja napiecia: = 3%

Wilgotnos¢ otoczenia: 20 ~ 90% RH (bez kondensacji)
Wytrzymatosc¢ izolacji: We/Wy: 3kVAC

Normy EMC: Zgodnos$¢ z EN55015

Temperatura pracy: -30 + 70

Dtugos¢: 162

Szerokos¢: 42

Wysokos¢: 33

Waga: 3809

Napiecie wyjsciowe: 9-42 V

Materiat (obudowa): Tworzywo sztuczne
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