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Zasilacz PMT-12V350W1AR 29A 350W
12V *

Dostępność Niedostępny - magazyn zewnętrzny

Numer katalogowy PMT-12V350W1AR

Producent Delta

Opis produktu
Zasilacz PMT-12V350W1AR Seria zasilaczy modułowych Delta Electronics z serii PMT charakteryzuje się wysoką
sprawnością nawet do 89%.

Urządzenie może pracować w szerokim zakresie temperatur od -10 do +70 stopni Celsjusza.

Żywotność zasilacza przewidywana jest na 10 lat pracy.

Podstawowe cechy: Uniwersalne napięcie wejściowe AC bez spadku mocy W pełni odporna na korozję aluminiowa obudowa
Zgodność z harmonicznymi prądu IEC/EN 61000-3-2, Klasa A Bezpieczeństwo zgodne z IEC/EN/UL 60950-1 Sprawność nawet
do 89% Wysokość pracy ~ 5.000 m 5 lata gwarancji Zastosowanie Oświetlenie LED Schody ruchome i windy Alarmy
przeciwpożarowe Systemy przeciwpożarowe Oświetlenie awaryjne Sprzęt Fitness Systemy POS Narzędzia budowlane Bankowy
sprzęt komercyjny

PRODUCENT / IMPORTER
MPL POWER ELEKTRO Sp. z o.o ul.
Handlowa 13, 41-807 Zabrze, Polska power@mplpower.pl

Opis główny: 

Zasilacz PMT-12V350W1AR
 

Seria zasilaczy modułowych Delta Electronics z serii PMT charakteryzuje się wysoką sprawnością nawet do 89%. Urządzenie
może pracować w szerokim zakresie temperatur od -10 do +70 stopni Celsjusza. 

Żywotność zasilacza przewidywana jest na 10 lat pracy.

 

Podstawowe cechy:  

Uniwersalne napięcie wejściowe AC bez spadku mocy
W pełni odporna na korozję aluminiowa obudowa
Zgodność z harmonicznymi prądu IEC/EN 61000-3-2, Klasa A
Bezpieczeństwo zgodne z IEC/EN/UL 60950-1
Sprawność nawet do 89%
Wysokość pracy ~ 5.000 m
5 lata gwarancji

Zastosowanie 

Oświetlenie LED
Schody ruchome i windy
Alarmy przeciwpożarowe
Systemy przeciwpożarowe
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Oświetlenie awaryjne
Sprzęt Fitness
Systemy POS
Narzędzia budowlane
Bankowy sprzęt komercyjny

Moc: 350 W
Napięcie znamionowe: 12V DC
Napięcie wyjściowe: 12 V
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